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LUXOR LUXOR

LUXOR LX8B
provedení černá-lak

602 x 1700 mm

^  
Aktuální skladová  
dostupnost / cena.

LUXOR LX3W
provedení bílá -lak
702 x 1200 mm

LUXOR LX1SS
provedení kartáčovaná nerez
402 x 1200 mm *Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 79.  

Umístění „uchycení“ na stěnu: â 91 mm á 91 mm
Centrální vytápění: ANO 
Kombinované vytápění: ANO
Elektrické vytápění: ANO 
Horizontální trubky: Ø 20 mm
Vertikální trubky: Ø 32 mm

LX4, LX6LX1, LX3 LX8

Možnosti připojení:

na rozteč
é éC

na jednu stranu
éé 50 mm

Chrom Kartáčovaná 
nerez

Ostatní
povrchové 

úpravy (lak)*

Šířka (A)  
x Výška (B)

[mm]

Rozteč (C)
[mm]

Výkon [W] Dt 20°C 
75/65°C

Doporučený výkon  
el. topné tyče [W]

Chrom Nerez Lak Chrom Nerez Lak

LX1C LX1SS LX1 402 x 1200 370 264 294 416 200 200 400

LX3C LX3SS LX3 702 x 1200 670 385 428 606 300 400 500

LX4C LX4SS LX4 402 x 1500 370 330 367 520 300 300 500

LX6C LX6SS LX6 702 x 1500 670 481 535 758 400 500 600

LX8C LX8SS LX8 602 x 1700 570 493 548 776 400 500 600
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